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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

(57) Формула полезной модели
Устройство для контроля источников излучения, содержащее оптическую скамью,

устройство крепления исследуемого источника излучения, приемник оптического
излучения, имеющий входное окно, устройство крепления приемника оптического
излучения, блок управления и обработки информации, причем приемник оптического
излучения соединен с блоком управления и обработки информации, а входное окно
приемника оптического излучения зафиксировано в устройстве крепления приемника
оптического излучения, а устройство крепления исследуемого источника излучения и
устройство крепления приемника оптического излучения установлены на оптическую
скамьютакимобразом, что исследуемый источник излучения расположен в зоне анализа
приемника оптического излучения, на оптической скамье также установлено подвижное
устройство, соединенное с блоком его управления, который связан с блоком управления
и обработки информации, отличающееся тем, что имеется блок управления исследуемым
источником излучения, соединенный с блоком управления и обработки информации,
устройство крепления приемника оптического излучения установлено на оптическую
скамью посредством закрепления его на подвижном устройстве, причем подвижное
устройство выполнено трехкоординатным, а в качестве приемника оптического
излучения применен оптоволоконный спектрометр, входное окно которого образовано
с помощью оптоволоконного кабеля.
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