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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ
КРУПНОСТИ

(57) Формула полезной модели
Устройство для измерения и анализа параметров объектов малой крупности,

содержащее блок транспортировки объектов в зону анализа, осветительный блок,
включающий источники излучения, оптическую систему, приемник оптического
излучения, сопряженные друг с другом и с зоной анализа и закрепленные на устройстве
позиционирования, выполненном с возможностью линейного перемещения, блок
обработки, анализа и управления, соединенный с приемником оптического излучения,
устройство вывода информации, соединенное с блокомобработки, анализа и управления,
отличающееся тем, что дополнительно имеется блок управления источниками излучения
осветительного блока, соединенный с осветительным блоком и блоком обработки,
анализа и управления и выполненный с возможностью регулировки яркости излучения
источников излучения, блок управления устройствомпозиционирования, соединенный
с устройством позиционирования и блоком обработки, анализа и управления, блок
управления транспортировкой объектов в зону анализа, соединенный с блоком
транспортировки объектов в зону анализа и блоком обработки, анализа и управления,
и сменный фон, расположенный позади зоны анализа перпендикулярно оптической
оси оптической системы, при этом осветительный блок закреплен таким образом, что
его источники излучения создаютравномернуюосвещенностьфона, при этомустройство
позиционирования дополнительно выполнено с возможностью регулировки угла
наклонаосветительногоблока, оптической системыиприемника оптического излучения,
а в блоке транспортировки объектов в зону измерения применена транспортная лента.
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