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(54) КОМПЛЕКС АВИАНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

(57) Формула полезной модели
1. Комплекс авианаблюдения для беспилотного летательного аппарата,

содержащий беспилотный летательный аппарат, включающий в себя несущий каркас
и электродвигатели с воздушными винтами, связанные с аккумуляторной батареей, на
несущем каркасе в вершинах воображаемого многоугольника жестко зафиксированы,
по меньшей мере, шесть электродвигателей с воздушными винтами с контролируемой
частотой вращения, связанных с маршрутным вычислительным устройством, которое
связано с блоком управления поворотно-наклонным гиростабилизированным
подвесом, связанным с поворотно-наклонным гиростабилизированным подвесом, на
котором установлено устройство видеонаблюдения, инерциальным измерительным
устройством, содержащим акселерометр, магнитометр, микрогироскоп и барометр, и
блоком приема и обработки данных спутниковой навигационной системы, и
мобильный пульт контроля и управления, включающий в себя портативный
персональный компьютер, подключенный к мобильной приемно-передающей
радиосистеме, приемнику видеоданных, пульту управления беспилотным летательным
аппаратом и мобильному индивидуальному устройству отображения видеоданных,
отличающийся тем, что к маршрутному вычислительному устройству подключено
устройство оценки состояния окружающей среды, состоящее из дозиметра,
анализатора химического состава воздуха и логического блока локализации мест
чрезвычайных ситуаций, входы которого соединены с выходами блока управления
поворотно-наклонным гиростабилизированным подвесом, устройства
видеонаблюдения, барометра, магнитометра, блока приема и обработки данных
спутниковой навигационной системы и микрогироскопа, на несущем каркасе
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закреплен кожух.
2. Комплекс авианаблюдения для беспилотного летательного аппарата по п.1,

отличающийся тем, что кожух для защиты винтов выполнен из пенопласта.
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